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  ™CrumRubber     مشخصات فنی 

 S2Hتصفیه ی بایوگز و حذف 
 

 یک روش ثبت اختراع شده است. ™CrumRubberبایو فیلتر مدل 

 

( بازیافت شده از ضایعات پلاستکی Inertاین روش از بستر مدیای بدون واکنش )

به سولفات و  S2Hاستفاده میکند. با استفاده از باکتری های مخصوص مقادیر بالای 

 گوگرد تبدیل میشود. 

وسیلوکسان آلی فرار قبل از موتور احتراقی کوجنریتورهای  S 2Hبرای کاهش غلظت 

بایوگز جهت کاهش زمان تعویض روغن ، افزایش فواصل کک زدایی و کاهش هزینه 

 ی تعویض کربن فعال از این تکنولوژی استفاده میشود.

 

 است. ۹۹۹تا  ۰۱بین   ۰۱۱۱ppmتا  ۰۱برای سطح  S 2Hضریب حذف متدوال

 

مناسب استفاده به عنوان پیش تصفیه سیستم های   ™CrumRubber تکنولوژی  

 متدوال تصفیه ی هوا برای حذف بوی ترکیبات آلی فرار و سولفید هیدروژن است.

 

این تکنولوژی درکنار دیگر سیستم های تصفیه ی هوای تولیدی این شرکت ، یک 

 پالاینده ی بسیار موثر برای تمامی آلودگی های ممکن و موجود در هوای آلوده است.

 

    ™CrumRubberدر تصفه خانه های فاضلاب و ایستگاه های پمپاژ ، استفاده از 

 در کنار
®

MonaShell .روشی بسیار موثر برای کنترل بو است 

این زنجیره روشی آسان و موثر با هزینه ی نگه داری اندک و بدون نیاز به مواد  

 شیمیایی است. مدیایی استفاده شده مرتبا با چرخش آب و یک خط تخلیه احیا میگردد.  

 CrumRubber™ میتواند به صورت مدول های SKID شده با مواد ضدخوردگی و

 درهایی برای تعویض مدیا ساخته و تحویل شود.

 مزایا استفاده های متداول 

 سال (  51طول عمر بالای مدیا ) بیش از  تصفیه ی بایوگز

  ضریب حذف بالای سولفات هیدروژن  تصفیه ی گاز محل دفن زباله

  ضریب حذف بالای بسیاری از آلاینده ها  تولید بایومتان

 افت فشار اندک  SYNGASتصفیه ی 

  هزینه ی راهبری اندک  تصفیه ی گاز معادن

  تعمیر و نگه داری اندک  ساختمان تصفیه ی لجن

  مصرف اندک آب  تصفیه خانه های فاضلاب

 CrumRubber™ نصب شده به صورت پایلوت 

 دایجستر بی هوازی تصفیه خانه ی فاضلاب :منبع تولید گاز 

 مترمکعب در ساعت  54میزان جریان : 

 5111ppm-0411در ورودی :  H2Sغلظت 

 % 59-54ضریب حذف : 

 

 برای تصفیه ی هوا ™CrumRubber ملاحظات انتخاب  برای تصفیه ی بایوگز ™CrumRubber ملاحظات انتخاب  

 آلاینده غلظت  ضریب حذف آلاینده غلظت  ضریب حذف

N/A N/A  09 بو%  5999 – 59,999,999 OUE  بو 

51 - 01%  9-299ppm   حداکثرppm4999 H2S 01%  ppm9-199  5999ماکزیممppm H2S 

N/A N/A VOC 19%   599 – 9mgC/m3 VOC 

N/A N/A  05 سولفور%  9 - 19 ppm  سولفور 

N/A N/A  05 آمین ها%  9 - 59 ppm  آمین ها 

N/A N/A 01 آمونیاک%  9 - 29 ppm آمونیاک 


