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 نمونه های نصب شده 
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 و بلت فیلترپرس  THCکامبایند 

 THC 30عدد  11

 THCغ03تلطکظغماا  غ

 از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب است. EMOشرکت 

 قاره ی جهان انجام داده است. 1( این شرکت هزاران پروژه در5891از بدو تاسیس تاکنون ) سال 

 برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی  OMEGA THCتغلیظ کننده ی تسمه ای مدل 

 طراحی و تولید شده است.

 

 % حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:51این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 

 مصرف انرژی اندک √

 قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا ) فریم استینلس استیل و...(  √

 تعمیرونگه داری ساده و اندک √

  م ربرده یغدستگ  غتلطکظغ    ک  ل

 %( جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی9-6جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن )  -5

 بتنی و سیستم های شناور سازی لجن       

 جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن  -5

 جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانترسانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر -3

 برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی  -4

مترمکعب   522برای ظرفیت های بسیار بالا طراحی و ساخته شده است. بخش ها و قسمت های مکانیکی این دستگاه برای تغلیظ  THC سری

 لجن خام در ساعت طراحی شده است. 



 قسمت های اصلی دستگاه 

 جدول انتخاب مدل دستگاه

شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمممت تمغملمیم  ثمقملمی ، سمیمسمتمم مم مرک    OMEGA THCتغلیظ کننده ی مکانیکی مدل

دورمتغیر ، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمممع آوری لمجمن تمغملمیمظ 

 شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی است. 

Belt washing  
spraybar 

Sludge distribution   
pan 

adjustable pressing 

roller 

Filtration area 
with rows of draining plows 

Adjustable feet to ease 

installation on existing 

Filtrate 
discharge 

flange 

Adjustable sludge 

scraping system 

Sludge cake 

discharge Inspection 

hatch 

Overflow 

protection 

 
ظرفیت دستگاه به  غلظت ورودی ، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد. اعداد جدول ذیل 

این اعداد با توجه به اطلاعات  % محاسبه شده است.7گرم بر لیتر همچنین خروجی  01 - 5برای غلظت لجن ورودی 

تکمیلی شامل نوع لجن ، غلظت ورودی و خروجی و... قابل تغییر است. انتخاب دستگاه مناسب صرفا توسط شرکت 

 امکان پذیر است.
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 13THC  ترغ5غ  ترغ1غ  ترغ6.39غ*غ1.72غ*غ1.03غ  تر  عبغبرغس عتغ03ت غ15غ

 15THC  ترغ5غ  ترغ1.5غ  ترغ6.39غ*غ2.22غ*غ1.03غ  تر  عبغبرغس عتغ73ت غ25غ

 23THC  ترغ5غ  ترغ2غ  ترغ6.39غ*غ2.72غ*غ1.03غ  تر  عبغبرغس عتغ133ت غ03غ

 25THC  ترغ5غ  ترغ2.5غ  ترغ6.39غ*غ0.22غ*غ1.03غ  تر  عبغبرغس عتغ123ت غ03غ

 03THC  ترغ5غ  ترغ0غ  ترغ6.39غ*غ0.72غ*غ1.03غ  تر  عبغبرغس عتغ163ت غ53غ

 05THC  ترغ5غ  ترغ0.5غ  ترغ6.39غ*غ0.22غ*غ1.03غ  تر  عبغبرغس عتغ183ت غ53غ

 03THC  ترغ5غ  ترغ0غ  ترغ6.39غ*غ0.72غ*غ1.03غ  تر  عبغبرغس عتغ233ت غ53غ


